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Yig'ma ekspert xulosasi № 46032

Obyekt nomi «По рабочему проекту «Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Тинчликобод” МФЙ
манзилидаги 44-сонли мактаб биносини реконструксия қилиш» »

Buyurtmachi – Тошкент шахар Хокимияти ЯБХИК
Bosh loyihachi - ООО «ARXITEKTURA YOL LOYIHA»
Litsenziya АЛ-000671 от 17.12.2021г.
Moliyalashtirish manbai - Махалинский бюджет
Bosh pudratchi – Определяется по результатам тендерных торгов.
Qurilish turi Реконструкция
Murojaat raqami: № 42065

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Распоряжение президента Р.Узб. за № ПК-172 от 18.03.2022г

1.2. Решение хакима г.Ташкента за № 300-14-0-Q/22 от 29.03.2022г.

1.3. Задание на проектирование по объекту: «Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Тинчликобод” МФЙ
манзилидаги 44-сонли мактаб биносини реконструксия қилиш»,        утвержденное  Хакимом
г.Ташкента, согласованное УНО г.Ташкента, заказчиком ИК СЕЗ  хакимията г.Ташкента, школой №
44 Учтепинского района г.Ташкента и проектной организацией ООО «ARXITEKTURA YOL LOYIHA» от
2022 г.

1.4.  АПЗ за №1726-1726262-42455 от 16.05.2022 г., выданное ГУС Ташкентской области.

1.5. Письмо от заказчика за № 4-1875 от 16.05.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Проектная документация на стадии разработки «Рабочий проект» согласно ведомости состава
проекта:
2.2. Общая пояснительная записка;
2.3. Альбом Здание школы № 44 на 540 уч.мест. Блоки 1, 2, 3, 4,5,6.
 - Разделы: АС, ОВ, ЭО, ПС, ВК, ГП и др;
 - Разделы: НВК, НЭС, АСКУЭ, благоустройство и др.
2.4. Технические условия на водоснабжение за № 270/4-1328 от 24.05.2022г. выданные ООО
«Тошкент шахар сув таъминоти»;

http://www.mc.uz/
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2.5.Технические условия за № 09-07/4454 от 19.05.22, выданное ГУП «Toshissiqquvati».
2.6.  Технические условия на электроснабжение за № 01/651 от 17.05.2022г, выданное «Худудий
электр тармоклари» г.Ташента.
2.7. Заключение по результатам обследования технического состояния объекта «Здания школы№44
в 26-м квартале ж.м.Чиланзар, Учтепинского района, г.Ташкента», выполненное ООО «DIN
ENGINEERING PRO» в 2022г.
2.8. Заключение об инженерно-геологических условиях участка «Реконструкция зданий школы №44
по адресу; МСГ «Тинчликабад» Учтепинского района, г.Ташкента». выполненного ООО «GEOLOGY
AND PROJECT» в 2022г.
2.9. Расчёт стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 20809475,301 тыс. сум с НДС
и без затрат заказчика.
Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.

 

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Характеристика участка строительства.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха              – минус 14,0ºС;

Скоростной напор ветра                                                          – 0,38 кПа (38 кгс/м2);

Нормативный вес снегового покрова                                      – 0,50 кПа (50 кгс/м2);

Сейсмичность района строительства                                     – 9 баллов;

Тип грунтовых условий по просадочности                              – I (первый)

Сейсмичность площадки строительства                                – 9 баллов;

Глубина промерзания                                                              – 0,70 м;

С поверхности перекрыты почвенно-растительным и насыпным слоем мощностью 1,2м.

ИГЭ-1 – Лессовидные суглинки и супеси.

Мощностью до 7,5м.

ИГЭ-2 – Лессовидные суглинки и супеси.

Мощностью 7,5 м.-12,5м

Грунты не агрессивные к бетону на портландцементе и для железобетонных конструкций по ГОСТ
10178-85*.

Основанием фундаментов служат грунты ИГЭ-1.

Подземные воды вскрыты на 12,5м от поверхности.

 Генплан.

Генеральном планом предусмотрено: капитальный ремонт 4-ёх блоков, строительство учебного
блока №6 на 540 мест и переходной блок №5, а также устанавливается пожарный шит,
металлические ажурные ворота, металлическое ажурные ворота и ремонт шлакоблочного
ограждения.

Проектом предусматривается устройство покрытие проездов, тротуаров, озеленения ученических
мест, для создание наиболее благоприятных микроклиматических условий в проекте
предусматривается комплексное озеленения.
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Баланс территории:

Площадь участка – 26744 м2;

Площадь застройки – 663,2 м2;

Площадь покрытий, дорог, тротуаров, площадок – 18317 м2;

Площадь озеленения – 5261,1 м2;

Архитектурно-строительные решения.

Капитальный ремонт существующего школьного комплекса, который состоит из 4-х блоков.

Блок №1 - 2-х этажное здание столовой и актового зала, с размерами 11,9х 47,79 м, без подвала.

Блок №2 - спортзал-одноэтажное здание с размерами в осях 11,90х23,55м

Блок №3 - Учебный корпус, двухэтажное здание, с размерами в осях 6,0х16,8м.

Блок №4 - Учебный корпус, 4-х этажное здание, с размерами в осях 12,4х72,0м.

Экспликация помещений: вестибюль, коридор, кабинет зав.хоз, учебные классы, каб.директора,
душевая, умывальная, раздевалка для девочек и мальчиков, обеденный зал, склад, посудомоечная,
тамбур, охранная и др.

Здания построено по жесткой конструктивной, с продольными несущими стенами и сборными
ж/бетонными перекрытиями воспринимающей сейсмическое воздействие.

Фундаменты – ленточные, монолитные

Стены – из кирпича марки М75 на ц/п растворе марки М50, толщиной 380 мм, с монолитными
включениями, армированный горизонтальными сетками и с последующей облицовкой
теплоизоляционными плитами толщиной 50 мм.

Перегородки-армокирпичные толщиной 120мм.

Перемычки- ж/бетонные, монолитные, металлические.

Перекрытия и покрытия– сборные ж/б пустотные плиты.

Крыша – чердачная.

Кровля – из волнистого шифера по мет. конструкциям (фермам) и деревянным обрешетке.

Отмостка – бетонная.

Проектируемое здание. - Учебного блока.

Здание школы прямоугольный формы с размерами в осях 36,0х15,8м и трёхэтажное высота этажа -
3, м, с подвалом. На цокольном этаже школы расположены: тренерская, склад, коридор, зал
хореографии, душевые м/ж, комнаты и т.д.

Конструктивная схема здания жесткая, комплексная.

Стены – на цементно-песчаном растворе М 50, из кирпича марки М75 на ц/п растворе марки М50,
толщиной 380 мм, с монолитными включениями, армированный горизонтальными сетками и с
последующей облицовкой теплоизоляционными плитами толщиной 50 мм.

Покрытие - круглопустотные плиты.

Кровля - профнастил по металлическим конструкциям.
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Фундаменты –  ленточные, монолитные железобетонные.

Перегородки- армокирпичные толщиной 120мм.

Перемычки- ж/бетонные, монолитные.

Отмостка – бетонная.

Проектируемое здание – Переход с размерами 12,0х4,0 м., высота этажа - 3,0 м

Фундаменты –  ленточные, монолитные железобетонные.

Стена – 380 мм, из жженного кирпича.

Сердечники – монолитные железобетонные.

Обвязочный пояс – монолитный ж/б.

Кровля - профнастил по металлическим конструкциям.

Отмостка – бетонная.

Внутренняя отделка

Стены –улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской;

Потолок– улучшенная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской;

Полы –керамическая плитка, релин, агломерат.

Наружная отделка

Стены внутренние – пенополитсироль

Цоколь – облицовка гранитом;

Обшивка крыльцо–из керамических плит;

Кровля – скатная, чердачная из профилированных листов

Окна, витражи – ПВХ;

Двери – ПВХ, МДФ, металлическая;

Металлические ажурные ворота МВ1, с размерами 4,0х2,850м.

Бетон В кл12,5., труба стальная Ø 76х3,5мм.; сталь профильная 50х50х3,0 мм, сталь квадратная
10х10 мм.

Согласно задания на проектирование и рабочего проекта ведутся следующие виды работ;

- демонтаж  керамической плитки;

- демонтаж деревянного пола;

- очистка внутренних стен от старой шпатлевки;

- очистка потолков;

- демонтаж дверных и оконных блоков;

- демонтаж металлических перилл на лестничной клетке;

- демонтаж покрытий кровель и др;

Пожарная безопасность.
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Эвакуация по коридорам и лестничным клеткам. Открывание дверей на путях эвакуации по
направлению выхода из здания. Внутренняя отделка на путях эвакуации и наружная отделка из
негорючих материалов. Предусмотрено ограждение кровли, внутренний противопожарный
водопровод с установкой пожарных кранов, пожарные насосы, эвакуационное освещение с
установкой светильников с надписью «Выход», отключение вентсистем при пожаре,
автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре. 

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Водопровод и канализация.

Запроектированы вводы водопровода для хоз-питьевых и противопожарных нужд. В насосной
запроектированы повысительные насосы для противопожарных нужд. Узел учета ХВС
запроектирован на вводе. Сеть В1 запроектирована из полиэтиленовых труб Ø50-32-25-20мм. Сеть
В2 запроектирована из стальных труб Ø80 - 65мм. Горячее водоснабжение запроектировано от
электроводонагревателей.

Канализация самотечная из труб Ø110-50мм со стоком во внутриплощадочную сеть. Расчетный
расход воды-9,5м3\сут (в том числе горячей)

Отопление и вентиляция.

Проектируемый блок на 540 мест. Расчетная температура наружного воздуха зимой для
проектирования систем отопления и вентиляции принята -14°С, в летний период +37,5°C.
Источником теплоснабжения служит собственная модульная котельная, расположенная на
территории застройки, температура теплоносителя: для отопления и вентиляции 80-60°С. В
корпусе разработана двухтрубная горизонтальная система отопления с попутным движением
теплоносителя. В качестве отопительных приборов предусмотрены: биметаллические секционные
радиаторы.  Трубопроводы системы отопления приняты полипропиленовые армированные. 

Вентиляция запроектирована приточно - вытяжная с естественным и механическим побуждением.
Приток – неорганизованный, вытяжка из учебных помещений естественная, в санузлах и архиве –
механическая. с установкой канальных вентиляторов, в зале хореографии также механическая с
установкой осевых вентиляторов.

Существующие блоки 1,2,3,4

Источник тепла не указан, температура теплоносителя: для отопления и вентиляции 80-60°С. В
корпусе разработана двухтрубная горизонтальная тупиковая система отопления. В качестве
отопительных приборов предусмотрены: биметаллические секционные радиаторы. Трубопроводы
системы отопления приняты полипропиленовые армированные. 

Электроснабжение.

Напряжение сети 0,4кВ. Потребитель II категории по надежности электроснабжения.

Для освещения используются экономические светодиодные лампы (LED). Групповые сети
освещения и розеточные сети выполняются кабелем марки ППВ.  Управление освещением
осуществляется выключателями освещения трансформаторами мощностью по 630кВА. В качестве
вводно-распределительного устройства приняты панели ВРУ, устанавливаемые в электрощитовой.
В качестве распределительных щитов приняты щиты типа ЩРв. Магистральные и
распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг, скрыто под слоем штукатурки.
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, эвакуационное, аварийное на
~220В.

Оценка обоснованности определения ведомости объемов работ и стоимости ресурсов,
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используемых для строительства.

Расчетная сметная документация составлена в текущих ценах в соответствии  с Постановлениями
КМ РУз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации
инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. за №226 «О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Узбекистана» и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства
в договорных текущих ценах». В основе расчета использован ресурсный метод.

Стоимость основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в
соответствии с каталогом текущих цен разрабатываемого ежеквартально ЦЭР и ЦКС, цен на
биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

 

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

– Заказчиком – Тошкент шахар Хокимияти ЯБХИК от 2022г.

– Проектной организацией -  ООО «ARXITEKTURA YOL LOYIHA» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе проведения экспертизы по замечаниям локальных заключений в проектную
документацию внесены дополнения, изменения и доработаны соответствующие разделы.

- уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-
строителей, на эксплуатацию строительных машин и механизмов и др.

- Отмечается, что рабочий проект подлежит в обязательном порядке рассмотрению отраслевым
техническим советом заказчика и эксплуатирующей организацией (ПКМ РУз  от 17.09.2021г за
№579).

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в
сумме 20809475,301 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 1695261,511 тыс.сум и
составила 19114213,790 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика, в том числе;

- стоимость технологического оборудования – 627290,250 тыс.сум с НДС (экспертизой не
рассматривалось);

  Заказчику необходимо при приобретении импортного оборудования руководствоваться «Законом
Республики Узбекистан «О Государственных закупках» №472 от 09.04.2018г.

Снижение достигнуто за счет уточнения нормативов элементных ресурсных норм, затрат на
эксплуатацию машин и механизмов, стоимости основных строительных материалов, затрат труда
рабочих-строителей и др.

6.3. Отмечается, что согласно Постановлению КМ РУз от 17.09.2021г за №579, ответственность за
качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации
возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования
исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

6.4. Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно
среднестатистическим данным по г.Ташкенту в размере 17,27%, а уровень отчислений по единому
социальному платежу от заработной платы в размере 12%.

6.5. Отмечается, что проектная документация представлена на экспертное рассмотрение без
замечаний заказчика.
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6.6. Заказчику необходимо до утверждения рабочий проект согласовать со всеми
заинтересованными организациями и службами и др.

7. Xulosalar.

7.1 Представленный рабочий проект «Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Тинчликобод” МФЙ
манзилидаги 44-сонли мактаб биносини реконструксия қилиш», с учетом результатов
экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и согласованию со следующими
показателями:    

                                                                                                                                                    тыс.сум    

№ Наименование объекта Рекомендуемая стоимость
с НДС

1  Капитальный ремонт учебных блоков № 1,2,3,4  11068038,940
2  Строительство нового учебного блока  6354972,711
3  МАФЫ (ограждение ,металлические ажурные ворота)  190478,057
4  Благоустройство  244231,204
5  НВК, НЭС, АСКУЭ  1256492,876

 
 Всего, в том числе;
- стоимость технологического оборудования (экспертизой не
рассматривалось)

 19114213,790
 
 627290,250

  Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства
объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз
от 11.06.2003 г. №261, от 31.01.2022г. №46, стоимость работ для проведения тендерных торгов
принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

   Эксперты по разделам: Джунайдуллаева Ф; Ольховская В.К Шишкин Ю.Ю; Цой. В Атабаев.Д;
Шакуров.Р.
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